COMPACT COMBI® HANDSTANZE 90°
Compact Combi® Handstanze 90° - unsere Gelenkige

Wer beweglich ist, kann sich schnell auf ungew6hnliche Bedin- eine andere Arbeitssituation erschwert die Benutzung einer
gungen einstellen. Das gilt auch fiir unsere Compact Combi® mit Handstanze? Kein Problem, denn unsere ,,Gelenkige* meistert
um 90 Grad drehbarem Kopf. Es wird eng im Schaltschrank oder auch diese Aufgaben.

Beweglicher Stanzenkopf fiir miiheloses Rollierte, besonders glatte Zylinderlaufflachen
Positionieren gegen Verschleif3 — auch bei hoher

Exakt abgestimmtes Uberdruckventil schiitzt Reel=piuchung

vor Schdaden am Zylinder Hohe Stanzkraft 75 kN

Verstidrkter, komfortabler Softtouch-Griff

gegen Abrutschen

Belastbares Aluminium-Design fiir weniger
Gewicht von nur 1,75 kg
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COMPACT COMBI® HANDSTANZE 90° - SETS
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Set MonoCut?® - fiir Stahlblech (S235):
1 Compact Combi® Handstanze 90° / MonoCut® Stempel und Matrizen / 1 Zugbolzen @ 19 mm / 1 Zugbolzen @ 19 x 9,5 mm / 1 HSS Vorbohrer @ 11 mm / 1 Distanzbuchsensatz (3-teilig)

Set TriCut® - fiir Stahlblech (S235):
1 Compact Combi® Handstanze 9o° / TriCut® Stempel und Matrizen / 1 Zugbolzen @ 19 mm / 1 Zugbolzen @ 19 x 9,5 mm / 1 HSS Vorbohrer @ 10 mm / 1 Distanzbuchsensatz (3-teilig)

Set TriCut+® - fiir Stahlblech (S235) und Edelstahlbleche:

1 Compact Combi® Handstanze 90° / TriCut+® Stempel und Matrizen / 1 Zugbolzen @ 19 mm / 1 Zugbolzen @ 19 x 11,2 mm / 1 HSS Vorbohrer @ 11,5 mm / 1 Distanzbuchsensatz (3-teilig)

Compact Combi® Handstanze 90°:
1 Compact Combi® Handstanze 90° / 1 Zugbolzen @ 19 mm / 1 Zugbolzen @ 19 x 9,5 mm / 1 HSS Vorbohrer @ 11 mm / 1 Distanzbuchsensatz (3-teilig)

ohne Stempel und Matrizen
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